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Технические характеристики ленточнопильных станков

испанской фирмы DANOBAT
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	Автоматические отрезные станки

	CR-260 A
	270
	270x270
	4090x27x0,9
	15-93
	1,8
	1350
	2,2x1,7x1,7

	CR-260 AI
	270
	270x260
	4090x27x0,9
	15-109
	1,8
	1380
	2,2x1,7x1,7

	CR-260 AF
	270
	270x270
	4520x34x1,1
	14-89
	3
	1700
	2,4x1,7x1,7

	CR-260 AL
	200
	270x270
	4520x27x0,9
	32-203
	3
	1700
	2,4x1,8x1,7


	CR-330 A
	335
	335x340
	4970x34x1,1
	15-109
	3
	2120
	2,5x1,7x1,9

	CR-330 AI
	320
	340x310
	4970x34x1,1
	14-90
	3
	2180
	2,5x1,7x1,9

	CP-420 AN
	420
	420x420
	5920x41x1,3
	13-94/22-148
	4/7,5
	3180
	3,1x2,0x2,3

	CP-520 AI
	520
	500x600
	6585x41x1,3
	13-90
	5,5
	4120
	3,6x2,0x2,2

	CP-520 AF
	520
	520x600
	7690x54x1,6
	12-91/21-166
	5,5/11
	5040
	3,8x2,0x2,6

	CP-650 A
	650
	650x650
	8015x54x1,6
	13-95/18-150
	7,5/11
	7800
	4,1x2,1x2,7

	CP-800 A
	800
	800x800
	8700x67x1,6
	10-75
	7,5/11
	11500
	4,3x2,0x3,0

	CP-1000A
	1000
	1000x1000
	10415x80x1,6
	11-80
	9
	15060
	5,0x2,2x3,4

	CP-1100 A
	1100
	1100x1100
	11110x67x1,6
	11-77
	11
	16020
	5,1x2,2x3,2

	CP-120/80 A
	800
	1200x800
	9600x67x1,6
	11-80
	9
	17310
	5,3x2,2x3,1

	Полуавтоматические отрезные станки

	CR-260
	260
	260x260
	4090x27x0,9
	15-93
	1,8
	1270
	2,2x1,2x1,7

	CR-260F
	260
	260x260
	4520x34x1,1
	14-89
	3
	1620
	2,4x1,2x1,7

	CR-330
	330
	330x330
	4970x34x1,1
	15-109
	3
	1830
	2,2x1,2x1,7

	CP-420
	420
	420x420
	5929x41x1,3
	22-148/18-150
	4/7,5
	2900
	3,1x1,1x2,0

	CP-520 I
	520
	500x600
	6585x441x1,3
	13-90
	5,5
	3850
	3,6x1,5x2,2

	CP-520 F
	520
	520x600
	7690x54x1,6
	12-83/20-150
	5,5/11
	4600
	3,8x1,1x2,3

	CP-650
	650
	650x650
	8015x67x1,6
	13-91/20-150
	10,2/11
	5800
	4,1x1,8x2,7

	CP-100/65
	650
	1000x650
	8700x67x1,6
	11-81
	9
	6500
	4,4x1,6x2,5

	CP-100/80
	800
	1000x800
	9190x67x1,6
	11-88/20-150
	9/11
	8300
	4,6x1,8x3,0

	CP-12/11
	1100
	1200x1100
	11300x67x1,6
	11-77
	11
	12035
	5,3x1,6x3,6

	CP-13/11
	1100
	1300x1100
	11500x80x1,6
	10-72
	11
	14000
	5,5x2,0x3,7

	CP-15/12
	1200
	1500x1200
	11500x80x1,6
	11-79
	15
	18100
	5,9x2,0x4,3

	Полуавтоматические отрезные станки с подвижным столом

	CP-1000 T
	1000
	1025x1000
	10415x80x1,6
	11-68
	9
	20020
	5,0x3,4x3,5

	CP-12/11 T
	1100
	1200x1100
	11300x67x1,6
	11-77
	11
	29000
	7,3x3,7x9,2

	CP-13/11 T
	1100
	1300x1100
	11500x67x1,6
	10-72
	11
	31000
	3,6x2,2x2,0

	CP-15/12 T
	1200
	1500x1200
	12415x80x1,6
	11-79
	15
	36000
	3,6x4,3x9,4

	Портальные отрезные станки

	G-15/15
	1500
	1500x1500
	14470x80x1,6
	18-135
	22
	38000
	6,6x4,8x7,9

	G-20/15
	1500
	2000x1500
	15470x80x1,6
	15-90
	15
	40000
	7,1x4,8x7,9

	G-20/20
	2000
	2000x2000
	17040x80x1,6
	18-135
	22
	48000
	7,6x5,3x7,9
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	Вертикальные станки

	VP-50/50
	500
	500
	5390x41x1,3
	16-40
	7,5
	5000
	2,8x1,7x2,7
	2,0-6,0

	VL-40/70
	400
	700
	6120x54x1,6
	15-100
	7,5
	22000
	3,0x3,1x8,8
	2,0-6,0

	VL-40/110A/4
	400
	1100
	6800x54x1,3
	14-131
	7,5
	35000
	3,3x3,2x8,8
	2,0-6,0

	VLT-40/200A/6
	400
	2000
	9170x54x1,3
	16-171
	5,5
	42800
	6,6x3,3x11,6
	2,0-6,0

	VL-70/90/4
	700
	900
	6980x67x1,6
	11-81
	7,5
	35000
	3,1x3,3x8,8
	2,0-6,0

	VL-70/110
	700
	1100
	7480x67x1,6
	15-100
	7,5
	38000
	3,5x3,3x8,8
	2,0-6,0

	VL-70/170
	700
	1700
	8460x67x1,6
	15-100
	7,5
	45000
	4,1x3,3x9,0
	2,0-6,0

	VL-110/110
	1000
	1100
	7950x67x1,6
	13-90
	9
	43000
	3,6x3,8x9,0
	2,0-6,0

	VL-130/110
	1300
	1100
	8900x80x1,6
	12-87
	11
	46000
	3,9x4,0x9,0
	2,0-6,0

	VL-180/160
	1300
	1600
	10050x80x1,6
	12-87
	11
	55000
	4,4x4,0x9,0
	2,0-6,0

	VL-150/90/4
	1500
	900
	8900x80x1,6
	15
	15
	43000
	3,6x4,1x9,6
	2,0-6,0








